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1. О компании. 

 

BBQ Studio SAUNDAY является отечественным производителем садовых печей-

барбекю из натурального кирпича. 

 

 Наше производство и головной офис находятся в Санкт-Петербурге. Дилерская сеть нашей компании 

простирается от Калининграда до Владивостока, включая эти города. С нами работают сети профильных 

магазинов и салонов, турбазы и базы отдыха, строительные компании и частные застройщики, ландшафтные 

и интерьерные дизайнеры, пункты общественного питания и рестораны. К нам напрямую обращаются 

частные клиенты, желающие построить у себя на даче или в домохозяйстве маленькую печь-барбекю или 

большой барбекю-комплекс. Мы контролируем единообразное ценообразование на нашу продукцию по 

всей территории РФ, поэтому частный клиент, обратившись к нам или к нашим дилерам, получит одну и ту 

же цену. Это справедливо и удобно для всех.  

2. Что мы производим. 

Мы производим модульные печи-барбекю из кирпича для приготовления пищи, камины, дымоходные 

системы для них, принадлежности и аксессуары. Модульные системы подразумевают возможность 

свободного планирования пространства с выбором функциональных возможностей, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПОЖЕЛАНИЙ ЗАКАЗЧИКА. Мы предлагаем широкий модельный ряд стандартных печей, более 50-ти 

моделей – от самых бюджетных, до сложных барбекю-комплексов, а так же широкие возможности по 

индивидуальному проектированию на основе базовых модулей. Печь-барбекю может включать в себя 

мангал и гриль, казан и плиту, тандырницу, камин, коптильню и русскую печь.  Любая печь может 

оснащаться дополнительными столешницами с мойкой или без и рабочей поверхностью. Доступны к заказу 

столешницы из натурального камня. 

3. Что значит «модульные» печи-барбекю? 

Печи-барбекю  SAUNDAY собираются из стандартных деталей (панелей) собственного производства, 

изготовленных из кирпича. Детали изготавливаются по сложной многоступенчатой технологии - из кирпича 

составляются наборы, которые армируются, закладываются в индивидуальные для каждой детали формы, 

заливаются связующим, затем проходят несколько этапов на вибростендах. Далее предстоит сложная ручная 

обработка готовых деталей еще до их полного застывания. После завершения всех работ готовые панели 

помещаются в камеры, где они обрабатываются паром при определенной температуре и набирают 

прочность. Наконец, уже готовые блоки обрабатываются специальными составами и подготавливаются к 

транспортировке. 

Впоследствии из этих панелей, как детский конструктор, складываются печи-барбекю. На монтаж печи-

барбекю может потребоваться от 3-х до 12 часов работы, в зависимости от размеров и сложности. 

Отдельные функциональные элементы комплекса образуют модули — одинакового размера по ширине 

отсеки различного назначения (русская печь, камин-мангал, мангал-гриль, казан-плита, модуль под тандыр, 

столешница с рабочей поверхностью, столешница с поверхностью и мойкой). Эти модули могут соединяться 

друг с другом в произвольном порядке, образуя комплекс барбекю в соответствии с пожеланиями 

заказчика. Конфигурация и последовательность расположения модулей в комплексе должны оговариваться 

при заказе на производство, т.к. уже произведенные для сборки в определенном порядке, модули не могут 

быть собраны в другой последовательности. 
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4. Где и как можно устанавливать печи-барбекю? 

Садовые печи-барбекю рассчитаны на использование на открытом пространстве или в помещении - это 

может быть территория приусадебного участка, летняя кухня, веранда, беседка, терраса и т.д.  

Основные требования для установки: 

 - Наличие фундамента или достаточно прочной и устойчивой основы для установки барбекю. Требования к 

фундаменту описаны в соответствующем разделе. 

- Наличие крыши, либо навеса, для защиты от прямых атмосферных осадков  в холодное время года. Это 

особенно важно в периоды перепадов температуры от положительной к отрицательной и обратно. Крыша 

или навес могут отсутствовать, но в этом случае в холодное время года при перепадах температур от «-» к 

«+» и обратно необходимо не допускать нахождение стоячей воды или снега на поверхностях барбекю, для 

чего достаточно укрыть печь непромокаемым материалом, например, полиэтиленом. Попадание косого 

дождя и снега на печь не несет опасности, поэтому открытые веранды или беседки вполне подходят. При 

большом желании установить печь под открытым небом мы так же гарантируем ее круглогодичную 

работоспособность, но рекомендуем зимой укрывать, если барбекю не используется. 
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5. Модельный ряд. 

Модельный ряд представляет собой различные по функциональному назначению модули как отдельно 

стоящие конструкции и их различные сочетания. 

Вот основные модули и их сочетания для наглядности: 

 

Модуль с мангалом (может быть выполнен с каминной кассетой). 

 

Модуль с мангалом (может быть выполнен с каминной кассетой) и модуль столешница с мойкой (может 

быть без мойки). 
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Модуль с мангалом (может быть выполнен с каминной кассетой) и два модуля со столешницами с 

мойкой и без. 

 

Модуль с Мега-Мангал с подъемным механизмом. Может быть изготовленкак отдельно стоящий или 

встроенный, с любым другим модулем.  
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Модуль со встроенной дровяной печью (ВДП). 

 

Модуль со встроенной дровяной печью (ВДП) и модуль столешница с мойкой и рабочей поверхностью. 
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Модуль со встроенной дровяной печью (ВДП) и модуль с мангалом (может быть выполнен с каминной 

кассетой).  

 

Модуль со встроенной дровяной печью (ВДП), модуль с мангалом (может быть выполнен с каминной 

кассетой) и модуль столешница с мойкой (может быть без мойки). 
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Модуль со встроенной дровяной печью (ВДП), модуль с мангалом (может быть выполнен с каминной 

кассетой) и модуль столешница с мойкой (может быть без мойки), с другим взаимным расположением 

модулей. 
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Модуль со встроенной дровяной печью (ВДП), модуль с мангалом (может быть выполнен с каминной 

кассетой) и модуль с духовкой (русская печь). Может быть так же укомплектован столешницами или 

выполнен без модуля под казан. Возможно изготовление отдельно стоящего модуля духовки. 

 

Модуль под тандыр – Тандырница. Возможно включение в любой комплекс в любой конфигурации или 

изготовление отдельно стоящим, как на рисунке. Тандыр в комплект модуля не входит. 
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Модуль столешница одинарная. Может быть с мойкой или без. Допускается включение в любую 

конфигурацию. 

 

Модуль столешница двойная. Может быть с мойкой или без. Допускается включение в любую 

конфигурацию. 

Любой модуль, включая столешницы с рабочими поверхностями и мойками может быть изготовлен как 

отдельно стоящий и в составе комплекса, в сочетании с другими модулями. 
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6. Как мы производим детали для модульных печей-барбекю. 

На специальном оборудовании из кирпича создаются детали - панели, модули, блоки, балки, 

дымосборники, дымоходы. Эти детали собираются с использованием профессионального оборудования - 

кирпич укладывается в специальные формы, детали армируются, обрабатываются специальными составами. 

Затем скрепляются раствором, выдерживающим многократные температурные и физические нагрузки. В 

итоге получаются панели, скрепленные жестким стальным каркасом, обладающие высокой прочностью и 

устойчивостью к различным воздействиям и температурным нагрузкам.  

Процесс производства каждой печи вследствие своей сложности и обязательности прохождения 

определенных этапов, занимает приблизительно 2 недели. 

Очень кратко – основные этапы производства печей-барбекю: 

 

Берем кирпич: 

 

 

Изготавливаем из него детали: 
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Из термостойкого бетона отливаем комплектующие дымохода: 
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Упаковываем: 

 

 

Доставляем и собираем на месте любую модель за 1 день! 
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7. Материалы и фурнитура. 

 

Из чего сделаны печи барбекю? Это облицовка? 

В производстве используется только натуральный кирпич. Бетонные блоки, облицованные плиткой, 

имитирующей кирпич - это продукты производства других компаний, не выдерживающие эксплуатационных 

нагрузок.  

 

Из чего мы производим детали для модульных печей-барбекю. 

При производстве панелей мы используем высококачественный клинкерный кирпич марки TERCA и LODE 

Австрийской компании Wienerberger, который производится в Эстонии.  

Это широко известные марки кирпича в России, печники и строители его знают и любят с ним работать, 

потому что он отличается высокими эксплуатационными характеристиками, производители этого кирпича 

максимально выдерживают геометрически правильные формы кирпича при его изготовлении, благодаря 

чему мы имеем возможность создавать детали с ровными и красивыми поверхностями и кромками. 

Единственный минус этого кирпича — его высокая стоимость, но мы не делаем выбор в пользу низкой 

стоимости за счет качества.  

Клинкерный кирпич — кирпич, который производится из специального вида глины. В процессе 

изготовления она обжигается до полного запекания (при температуре около 1200 °C), что придаёт данным 

кирпичам различные оттенки. Клинкерный кирпич получил своё название благодаря высокому звуку, 

который он издает при постукивании кирпичей друг о друга. Ранее клинкер обозначали как тугоплавкий 

кирпич. Одной из особенностей клинкерных кирпичей является высокая прочность, позволяющая 

использовать их даже для кладки тротуаров. 

В отличие от лицевого керамического кирпича и фасадной штукатурки, клинкерный кирпич имеет 

многократное преимущество в долговечности и надежности. Долговечность является производной от 

следующих показателей: 

 - Прочность — характеризуется пределом прочности на сжатие, которое кирпич выдерживает до начала 

его разрушения. 

 - Водопоглощение — возможность кирпича поглощать влагу до полного насыщения. Кирпич с 

высоким водопоглощением не может иметь высокую морозостойкость. Низкое водопоглощение 

клинкерного кирпича находится в диапазоне от 1 до 6 % от объемной массы. 

 - Морозостойкость — количество циклов «замораживание-оттаивание» в насыщенном влагой 

состоянии, которое выдерживает кирпич до начала разрушения. 

 

 

 



Методическое пособие Saunday                                                                                                                         Страница 16 

 

Клинкер состоит из: 

 - Огнеупорной глины — шамот; 

 - Полевые шпаты — целая группа породообразующие минералы, которые сходят в класс силикатов. 

Широко распространены. (Feldspat — в переводе с немецкого Feld — поле. И древнегреческого Spat — 

σπατος — пластина, по причине способности разделяться по спайности на пластины); 

 - Глинистых минералов — это силикаты водной группы, составляющие стержневую массу отложений 

глины и широкой фракции почв и определяющих их механические, химическо-физические и другие 

качества. 

За счет смешения различных глиняных масс, можно добиться множества цветовых нюансов. Для получения 

клинкерной продукции заводы-производители основательно перемешенную исходную массу глины с водой 

пропускают через экструдер (В особых случаях, при применении клинкера для реставрации зданий и 

памятников, производители предлагают традиционный кирпич ручной формовки). Следующий процесс 

после формовки это сушка. В результате чего содержание воды в формах снижается до 3 %, а при 

производстве высококачественного клинкера содержание воды в глине не должно превышать 2 %. После 

чего изделия помещаются в туннельные печи (ранее круговые печи) и обжигаются при температуре не 

меньше 1100 и до 1300 °С. В отличие от обычного керамического кирпича, который обжигается 

температурой от 800 до 1000 °С. 

При производстве печей-барбекю мы используем стандартные конфигурации кирпича, а так же применяем 

резку для придания необходимых геометрических пропорций готовым деталям. Несмотря на кажущуюся 

простоту изделий, в каждой печи используется от 9 до 11 конфигураций кирпича.  
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Какой цвет кирпича может быть использован в производстве. 

Для производства печей-барбекю мы используем 4 цвета кирпича. Это:  

 

Red - обычный красный (терракотовый) кирпич,  

 

Red Flame - красный редуцированный (с опалинами),  

 

Safari - желто-песочный, 

 

Terra - темно-коричневый.  

По желанию клиента мы можем комбинировать различные цвета кирпича, создавая при этом интересные 

цветовые решения для готовых изделий. Печи, изготовленные из различного по цвету кирпича могут 

отличаться по цене, это обусловлено различными ценами на кирпич у производителя.  

Цвет швов между кирпичами всегда имеет один оттенок – светлый песочный. При желании клиента цвет 

швов возможно изменять только путем подкрашивания, после монтажа печи. 
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Преимущества кирпичных печей-барбекю. 

Используя наши модели, созданные из клинкерного кирпича, Вы сможете получить все преимущества от 

использования этого материала: 

 - долговечность,  

 - надежность,  

 - простоту в повседневной эксплуатации,  

 - сохранение внешнего вида в течение многих лет без подкрашивания, подклеивания и ремонта, 

 - легкость конструкции, 

 - привлекательный внешний вид, 

 - возможность внесения индивидуальных изменений в конструкцию как во время заказа на изготовление, 

так и при монтаже, 

 - классический внешний вид печи, 

 - эстетически грамотное и приятное на вид сочетание с экстерьером загородного жилища и интерьером 

помещения, где устанавливается печь-барбекю, а так же с используемыми материалами (кирпич, дерево) и 

отделкой (плитка, камень, дерево), 

 - пожаробезопасный материал (кирпич), из которого изготовлена печь с высокой огнестойкостью и низкой 

теплопроводностью,  

 - отсутствие токсичных компонентов во всех материалах, используемых при изготовлении печи-барбекю, 

 - натуральное происхождение материалов, из которых изготавливается печь-барбекю. 

 

8. Конфигурация и комплектация. Как устроены модули, какие они 

бывают. Подробно о каждом модуле. 

В печах-барбекю SAUNDAY используются следующие модули: 

 Мангал-гриль, 

 Мега-Мангал (НОВИНКА), 

 Казан-плита, 

 Камин-мангал (НОВИНКА), 

 Духовка «РУССКАЯ ПЕЧЬ», 

 Тандырница, 

 Столешница с рабочей поверхностью, 

 Столешница с рабочей поверхностью и мойкой, 

 Коптильня. 
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Мангал-гриль. 

Модуль с мангалом может быть как самостоятельным отдельно стоящим модулем, так и в составе 

комплекса, в сочетании с любым другим модулем или столешницей с рабочей поверхностью или мойкой. 

Модуль с мангалом всегда имеет собственный купол дымосборника. Мангал, входящий в комплект этого 

модуля, рассчитан на использование и угля и дров. Корпус мангала глубокий, утоплен в столешницу и не 

выглядит благодаря этому массивным. Внутренние стенки и дно мангала выложены шамотными плитами, 

что и позволяет использовать не только уголь, но и дрова. При этом отсутствует непосредственный контакт 

пламени с металлом, поэтому исключено прогорание стенок и дна мангала и его деформация вследствие 

перепадов температуры, а шамотная плитка аккумулирует большое количество тепла, которое можно 

использовать при приготовлении пищи. 

 

Отверстия для доступа воздуха в мангале отсутствуют. Это сделано для того, чтобы дрова, сгорающие в 

мангале, образовывали уголь при недостатке кислорода, а не сгорали сразу до белого пепла, не образуя 

угля, на котором должна готовиться пища. Отсутствие отверстий для доступа воздуха в мангал также 

приводит к значительной экономии, т.к. позволяет намного дольше использовать угли, чем при активном 

поступлении воздуха и быстром сгорании угля.  
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В мангалах печей-барбекю  SAUNDAY кроме дров и древесного угля допускается использование 

брикетированного угля и брикетов из древесных опилок. При этом закладка дров или угля производится 

внутрь мангала. Не допускается закладка дров непосредственно в нишу очага, в которой расположен 

мангал-гриль. При желании заказчика использовать модуль как камин-мангал, рекомендуется установка 

соответствующего модуля (см. камин-мангал). 

Модуль с мангалом комплектуется рамкой для шампуров, рассчитанной на одновременное использование 

11 шампуров и решеткой-гриль. И рамка для шампуров и решетка-гриль могут перемещаться на любой из 

трех уровней для выбора оптимальной температуры приготовления. 
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Дополнительно для модуля с мангалом возможно приобретение и самостоятельная установка/снятие по 

необходимости насадки для установки казана и посуды для приготовления пищи. Насадка позволяет 

использовать такую посуду, как казан, кастрюля, сковорода или чайник. Этот аксессуар не входит в комплект 

модуля с мангалом.  

 

Таким образом, модуль с мангалом может быть использован не только для приготовления мяса на углях при 

помощи шампуров, но и мяса, рыбы или овощей на решетке-гриль, а при использовании специальной 

насадки для мангала — практически любых блюд в традиционной посуде или в казане. 
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Мега-Мангал (НОВИНКА) 

Модуль Мега-Мангал может быть как самостоятельным отдельно стоящим модулем, так и в составе 

комплекса, в сочетании с любым другим модулем или столешницей с рабочей поверхностью или мойкой. 

 

Модуль Мега-Мангал имеет встроенный подъемный механизм, позволяющий плавно перемещать колосник 

во время приготовления пищи, на котором расположены дрова или уголь. 
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В нижней части Мега-Мангала расположен выдвижной зольник, который охватывает все пространство под 

колосником и позволяет регулировать подачу воздуха при горении и удалять остатки золы после 

использования. 

Модуль Мега-Мангал всегда имеет собственный купол дымосборника. Мангал, входящий в комплект этого 

модуля, рассчитан на использование и угля и дров. Корпус мангала выполнен с использованием 

нержавеющей стали.  

 

Модуль Мега-Мангал комплектуется рамкой для шампуров, рассчитанной на одновременное 

использование 13 шампуров,  решеткой-гриль и противнем:  

   

 

Дополнительно для модуля с Мега-Мангалом возможно приобретение и самостоятельная установка/снятие 

по необходимости насадки для установки казана и посуды для приготовления пищи. Насадка позволяет 

использовать такую посуду, как казан, кастрюля, сковорода или чайник. Этот аксессуар не входит в комплект 

модуля с мангалом. 

Таким образом, модуль с мангалом может быть использован не только для приготовления мяса на углях при 

помощи шампуров, но и мяса, рыбы или овощей на решетке-гриль, или жарка мясных, рыбных продуктов 

или овощей или продуктов в тесте на противне, а при использовании специальной насадки для мангала — 

практически любых блюд в традиционной посуде или в казане. 

Модуль Мега-Мангал позволяет использовать коптильню. Коптильня доступна для заказа и поставляется за 

дополнительную оплату. 

Размер модуля Мега-Мангал по ширине больше, чем размер модуля под обычный мангал, это следует 

учитывать при расчетах комплексов, особенно если эти комплексы должны быть вписаны в существующие 

габариты. 

Размеры модуля приведены на рисунке ниже: 
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Примеры встраивания модуля Мега-Мангал в комплекс и использование его со столешницами: 
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Казан-плита. 

Модуль под казан и плиту может быть как самостоятельным отдельно стоящим модулем, так и в составе 

комплекса, в сочетании с любым другим модулем или столешницей с рабочей поверхностью или мойкой. 

Этот модуль так же изготавливается из кирпича и оборудуется встроенной дровяной печью. Встроенная 

дровяная печь (ВДП) находится внутри камеры, образованной боковыми, задней и передней стенками из 

кирпича. Снаружи на передней стенке модуля пользователь видит только дверцу топочной части и под ней 

ручку зольника.  
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Вот так выглядит встроенная дровяная печь с открытой дверцей. В нижней части лоток зольника, на 

самой дверце виден внутренний экран, защищающий дверь от выгорания. Колосник с круглыми 

отверстиями сделан из толстого листа стали 12мм.  

 
 

ВДП имеет прямоугольную форму в верхней части печи находится круглое отверстие, которое используется 

для установки казана, поверхности плиты или коптильни. Изготавливается ВДП из стали. Толщина стали в 

различных местах печи используется в пределах 5-10 мм, это позволяет говорить об ее исключительной 

долговечности и надежности. В нижней части ВДП расположен колосник, под ним выдвигающийся зольник. 

На внутренней стороне дверцы печи предусмотрен стальной экран, защищающий от прогорания саму 

дверцу. 

ВДП используется для нагрева казана (входит в комплект) или поверхности для плиты (входит в комплект) 

или коптильни (не входит в комплект). 

Топить ВДП допускается дровами или древесно-стружечными брикетами. Регулировка интенсивности 

горения достигается посредством изменения допуска воздуха через щель, образуемую выдвигающимся 

зольником. 

 Чугунный казан на 8 литров входит в комплект  модуля, возможна установка более вместительного казана 

— до 12 литров.  
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В любой печи или комплексе, включающей модуль с ВДП, возможна установка мангала и коптильни 

поверх печи, на предусмотренную для этого стальную пластину. Для этого снимается казан и на его место 

устанавливается мангал или коптильня. Таким образом, даже самые недорогие и простые модели (719 — 

724) могут оснащаться всеми возможными функциями (мангал-гриль, казан-плита, коптильня). 

 

Рис. Пример установки коптильни на ВДП. 
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Модуль под казан и плиту не всегда имеет собственный купол дымосборника. Возможно изготовление 

модуля как с дымосборником, так и без него, с открытой столешницей: 

 

Рис. Пример комплекса с отдельным дымосборником над встроенной печью под казан. 

 

Рис. Пример комплекса без дымосборника над встроенной печью под казан. 
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В обоих случаях дымоход от ВДП выполняется в боковой опоре, граничащей с соседним модулем или в 

крайней опоре, если соседнего модуля нет. Дымоход от ВДП изготавливается в виде сэндвич-трубы 

прямоугольного сечения. Наружная труба изготавливается из черного металла и окрашивается огнестойкой 

краской. Внутренняя труба дымохода изготавливается из нержавеющей стали и имеет круглое сечение. 

Между двумя вложенными друг в друга трубами прокладывается слой теплоизоляционного материала. 

Нижний конец дымохода с помощью хомута (поставляется в комплекте) присоединяется к ВДП, а верхний 

конец дымохода выводится под купол дымосборника. 

В случае отсутствия дымосборника над ВДП, дымоход выводится в соседний модуль, под его купол 

дымосборника. 

Модуль под казан и плиту без дымосборника изготавливается только при условии включения его в комплекс 

с соседним модулем, имеющим собственный дымосборник. Изготовление модуля под казан и плиту без 

дымосборника при отдельно стоящем исполнении невозможно. 
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Особенности монтажа ВДП. 

Для правильной установки и центровки при монтаже, ВДП устанавливается на ножки, в которых 

предусмотрена регулировка по высоте.  

 

Рис. Регулируемые по высоте ножки под корпусом ВДП. 
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Установка печи при монтаже должна производиться таким образом, чтобы верхняя кромка ВДП по всем 

четырем углам совпадала с плоскостью металлической пластины, обрамляющей ВДП и лежащей на 

поверхности столешницы, а так же была с ней на одном уровне по высоте. 

 

 

Дымоход от ВДП до купола дымосборника выполняется из сэндвич-трубы прямоугольного сечения. Сэндвич-

труба нижним концом соединяется непосредственно с печью, далее проходит в боковой стенке опоры, на 

которую установлен дымосборник. Верхняя часть сэндвич-трубы заканчивается непосредственно под 

куполом дымосборника. 

     

Рис. Сэндвич-труба от ВДП. 
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Камин-мангал. 

Каминный модуль делится на два основных типа:    встроенный и отдельно стоящий. 

Встроенный каминный модуль может, как и любой другой, быть одним из элементов комплекса барбекю. 

При этом возможна установка этого модуля вместо модуля мангал-гриль в любой из стандартных моделей. 

Таким образом, пользователь получает полнофункциональный камин, встроенный в комплекс барбекю. В 

комплект с каминной топкой входит, помимо решетки, рамка-подставка на стильных фигурных ножках, на 

которую устанавливаются решетка-гриль или шампуры.  

 

Рис. Пример встроенного камина в комплекс. 

 

Рис. Пример каминный модуль отдельно стоящий. 
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Отдельно стоящий камин в свою очередь подразделяется на несколько типов: 

 

                       Рис. а                                                           Рис. б                                                         Рис. в 

а. Камин низкий, без дымосборника, дымоход облицовывается после монтажа камина. 

б. Камин низкий с дымосборником. 

в. Камин высокий с дымосборником. 

 

В любой стандартной модели, включающей модуль с мангалом, возможна замена мангальной вставки на 

каминную вставку. В этом случае возможно использование модуля и как камина и как мангала.  

При замене мангала каминной вставкой возможна закладка большего количества дров. В этом случае  

закладка дров производится не в углубление мангала, а во всю топочную часть каминной вставки. 

Встроенная каминная вставка не вынимается после монтажа, но в ней возможна замена огнестойких 

материалов, которыми футерованы стенки и под камина.  
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Духовка «РУССКАЯ ПЕЧЬ» 

 

Модуль Духовка «РУССКАЯ ПЕЧЬ» может быть как самостоятельным отдельно стоящим модулем, так и в 

составе комплекса, в сочетании с любым другим модулем или столешницей с рабочей поверхностью или 

мойкой.  

Габаритные размеры этого модуля отличаются от других модулей по глубине, это надо учитывать при 

планировании пространства и совместной установки модулей. 

Устройство модуля Духовка «РУССКАЯ ПЕЧЬ» показано на рисунке: 

 

Наружные стенки топочной части выполняются из клинкерного кирпича. Внутри пространства, 

образованного стенками из кирпича, расположено ядро, собирающееся из шамотных плит различной 

конфигурации.  

Стенки и свод, собранные из шамотных деталей, являются аккумулирующим высокую температуру рабочим 

элементом печи. Благодаря значительной толщине дна, стен и свода шамотного ядра, эта печь позволяет 

использовать ее жар в течение очень длительного времени — высокая температура, позволяющая готовить, 

в ней сохраняется в течение 8-10 часов после прогрева, а томить при невысоких температурах можно до 18 

часов. 

Для сохранения температуры внутри печи между шамотным ядром и наружными стенами из кирпича 

устанавливается термоизоляционная прослойка из вермикулита, а так же предусмотрены тепловые зазоры, 

позволяющие защитить от расширяющегося шамотного ядра наружные кирпичные стенки. 

Устье печи закрывает чугунная дверца с прозрачным окошком, выполняющая роль заслонки. Для удобства, в 

дверце имеются регулируемые по ширине прорези, для возможной регулировки поддува при растопке 

печи. После протопки поддувные отверстия закрываются и фиксируются ручкой. Конфигурация 

используемой дверцы позволяет легко перевешивать ее на петли слева или справа, без демонтажа и 

инструментов. Кроме того, дверца, как и заслонка, может полностью сниматься на время закладки дров и 

протопки печи. Наличие прозрачного окошка в дверце позволяет контролировать процесс горения и 

приготовления в печи. 
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Объем очага русской печи довольно велик — он позволяет одновременно вместить в горнило 12 

индивидуальных горшочков для приготовления пищи или 2 полноразмерных утятницы.  

 

 

Конфигурация шамотного ядра русской печи и дымохода выполнены таким образом, чтобы горячие газы и 

дым при горении двигались в обратном направлении вдоль свода — от задней стенки к передней, отдавая 

при этом максимальное количество тепла в толщу шамотных плит. 

Для предотвращения потери тепла после протопки печи, обязательна установка и использование шибера — 

задвижки, перекрывающей дымоход. Шибер устанавливается на верхнюю часть купола дымосборника, 

между дымосборником и удлинительными кольцами дымохода. 



Методическое пособие Saunday                                                                                                                         Страница 37 

 

Розжиг печи. 

Для растопки русской печки лучше всего подходят сухие березовые дрова, так как они меньше дымят, но 

лучше прогревают  печь. Для розжига дров необходима береста или щепки. 

Разложите сухие дрова в печи. Составьте их «домиком»: чередуйте параллельную кладку дров. Возьмите 

большое полено и снимите с него бересту. Подкладывайте ее под нижнее полено «домика», в середину 

конструкции. Если вы используете не березовые дрова и у вас нет бересты, подложите под «домик» щепки и 

бумагу. 

 

 

 

Чтобы дым от печки выходил в трубу, а не отравлял помещение, перед розжигом русской печки полностью 

откройте шибер, находящийся в дымоходе. 

Чтобы костер лучше взялся, подожгите бересту в нескольких местах. 

После прогорания дров из печи нужно убрать угли и золу. Для этого необходимо использовать совок с 

длинной металлической ручкой. 

После полной протопки и очистки очага печи необходимо закрыть заслонку шибера, чтобы сберечь тепло 

внутри печи.  

Теперь можно закладывать в печь то, что в ней будет готовиться. После закладки обязательно плотно 

закрыть дверцу-заслонку печи, перекрыть в ней отверстия и закрепить замком ручки. 
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Тандырница 

Модуль Тандырница может быть как самостоятельным отдельно стоящим модулем, так и в составе 

комплекса, в сочетании с любым другим модулем или столешницей с рабочей поверхностью или мойкой. 

Этот модуль может быть включен в любую из стандартных моделей как дополнение или заменить один из 

стандартных модулей. 

Модуль Тандырница предназначен для размещения в нем тандыра или керамического гриля, например, Big 

Green Egg (Гриль Большое Зеленое Яйцо). 

 

 

Рис. Пример включения модуля под тандыр в модель 706 (мангал и столешница). 

Модуль Тандырница позволяет использовать тандыр или керамический гриль внутри помещения, в беседке 

или на веранде, благодаря тому, что пламя, горячие газы и дым из этих устройств выводятся через 

дымосборник и дымоход наружу через кровлю или навес, а так же защищает от внешних воздействий, 

помогает сохранять дольше высокую температуру внутри тандыра. Кроме того, выполняет эстетическую 

функцию, как дополнительный аксессуар для тандыра или керамического гриля. 

Внутренний габаритный размер модуля Тандыр 77 см позволяет установить в него большинство 

присутствующих на рынке моделей тандыров и керамических грилей. 

Тандыр или керамический гриль в комплект поставки модуля не входит и доступен для заказа за отдельную 

оплату. 
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Пример отдельно стоящего модуля Тандырница. 
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Столешница с рабочей поверхностью и мойкой 

Столешница с рабочей поверхностью может быть встраиваемой или отдельно стоящей. Этот модуль может 

быть включен в любую из стандартных моделей. При этом столешница может быть добавлена с левой и с 

правой стороны к любому из модулей или к уже входящей в состав модели столешнице. 

 

Рис. Пример дополнительной встроенной столешницы к модели 705. 

Столешницу с рабочей поверхностью можно присоединять к любому модулю или комплексу под углом 90˚, 

образуя при этом «Г»-образную или «П»-образную конфигурацию. 

 

Рис. Пример дополнительной пристроенной столешницы под углом 90 град. к модели 706. 
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Примыкание к комплексу возможно двумя способами: короткой и длинной стороной:  

 

Рис. Пример примыкания  столешницы под углом 90 град. КОРОТКОЙ стороной к модели 732. 

 

Рис. Пример примыкания  столешницы под углом 90 град. ДЛИННОЙ стороной к модели 732. 
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Важно правильно спланировать и указать при заказе на производство способы примыкания 

столешниц до начала производства, т.к. от различных вариантов примыкания зависят итоговые габаритные 

размеры комплекса. Кроме того, в месте примыкания на передней кромке рабочей поверхности 

столешницы используется кирпич с прямоугольными гранями для правильного и плотного прилегания и 

соблюдения ширины и формы шва между кирпичами: 

 

 

Рис. Пример примыкания  столешницы под углом 90 град. с использованием прямоугольного 

кирпича на стыке. 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое пособие Saunday                                                                                                                         Страница 43 

 

Благодаря возможности изменения длины столешницы с рабочей поверхностью, возможно варьировать 

общую длину печи-барбекю при встраивании ее в определенные габариты помещения. 

Длина столешницы до 30 см может быть увеличена за счет вылета рабочей поверхности, а при большем 

увеличении длины – за счет добавления дополнительной опоры. 

 

Рис. Пример удлинения  столешницы на 30 см  к модели 732 + 782. 

 

Рис. Пример удлинения  столешницы более 30 см с дополнительной опорой к модели 705 + 782. 
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Общая длина печи или комплекса может быть и меньше стандартной так же за счет изменения длины 

встроенной столешницы или укорачивания боковых поверхностей стандартных модулей. 

 

 

Рис. Пример укорачивания  столешниц  у моделей 720 и 710. 
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Отдельно стоящая столешница с рабочей поверхностью изготавливается как одно-, двух- и более- 

секционная. Общая длина такой столешницы так же варьируется под размеры заказчика. 

Мойка, встраиваемая в рабочую поверхность столешницы, по предварительному заказу, может быть 

смещена влево или вправо в пределах, ограниченных опорами. 

Подгонка размеров столешниц и в целом габаритов барбекю невозможна с точностью до 1 см. 
Минимальный шаг подгонки размеров кратен ширине используемого кирпича + ширине шва, т.е. не менее 
7,5 см. 

Любая модель барбекю, включающая в себя столешницу с мойкой, по предварительному заказу может 
изготавливаться без мойки. На стоимость изделия эта опция не влияет. 

Заказчик, по своему усмотрению, имеет возможность вмонтировать в рабочую поверхность столешницы 

любую мойку, приобретенную отдельно. Для этого достаточно в готовой поверхности столешницы вырезать 

отверстие с соответствующими посадочными размерами под определенную мойку. Эта работа может быть 

выполнена заказчиком самостоятельно или монтажниками бригады, выполняющей сборку барбекю. При 

этом необходимо учесть, что габаритный размер встраиваемой части мойки должен быть в пределах 40 см 

по глубине столешницы, т.к. этот габарит ограничивается опорными балками из бетона, на которых лежит 

рабочая поверхность столешницы. 

 

 

Рис. Примеры установки нестандартных моек. 
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9. Столешницы из натурального камня. 

В качестве дополнительной опции мы предлагаем установку поверхности из натурального гранита на 

горизонтальную поверхность столешницы. При этом гранитная поверхность устанавливается на всю длину 

рабочей поверхности, включая модули с мангалом, казаном и духовкой. 

 

При этом гранитная плита укладывается непосредственно на кирпичную столешницу. Для правильного 

примыкания в этом случае кирпичная столешница под гранит изготавливается с использованием только 

прямоугольного кирпича. 
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Изготовление гранитных столешниц на фрагменты поверхности не производится в связи с тем, что 

эстетически и практически такой способ не пригоден. 
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10. Дымоход 

Дымоход изготавливается из двух типов материалов: термостойкий бетон или сэндвич-труба из 

нержавеющей стали. 

Стандартно предлагается исполнение дымохода из термостойкого бетона. В комплект с барбекю входит 

дымосборник и один блок удлинителя дымохода (оголовок)с вырезами и колпак. 

Для удлинения дымохода и вывода его через кровлю или навес используются блоки удлинения из такого же 

материала. Блоки удлинения дымохода имеют квадратное сечение 33х33 см и высоту 33 см: 

 

При использовании двойного дымосборника используются по 2 удлинителя дымохода на каждый уровень. 

При этом каждый канал дымохода получается раздельный и независимый от соседнего: 

 

 

Не рекомендуется установка более 8 уровней дымохода при одинарном и двойном исполнении дымохода. 

Это связано с большой массой каждого элемента удлинителя дымохода, равной приблизительно 20 кг.  
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В случаях, когда необходимо поднимать дымоход на общую высоту, более 5 м (включая высоту печи-

барбекю), мы рекомендуем установку переходника с керамического дымосборника на сэндвич-трубу и 

дальнейшее удлинение дымохода выполнять сэндвич-трубой. 

 

Этот же метод применяется при необходимости обхода дымоходом препятствий, вывода его под углом или 

подключении в уже существующий дымоход. 

 

Для этих целей мы предлагаем следующие комплектующие: 

 

Переходник с бетонного дымосборника на сэндвич-трубу и 

принадлежности (для одинарного дымосборника) 

Переходник нетеплоизолированный на сэндвич 200, 330*330 (304 0,8) 

Шибер поворотный 200/300 (304 0,8-430)  

Труба 200/300 (304 0,8-430)  1000мм 

Конус-дефлектор 200/300 (430)  

Отвод 45гр 200/300 (304 0,8-430)  

Отвод 90гр 200/300 (304 0,8-430)  

Конус-зонт 200/300 (430)  

Переходник с бетонного дымосборника на сэндвич-трубу и 

принадлежности (для двойного дымосборника) 

Переходник теплоизолированный на сэндвич 300, 660*330 (304 0,8) 

Шибер поворотный 300/400 (304 0,8-430)  

Труба 300/400 (304 0,8-430)  1000мм 

Конус-дефлектор 300/400 (430)  

Отвод 45гр 300/400 (304 0,8-430)  

Отвод 90гр 300/400 (304 0,8-430)  

Конус-зонт 300/400 (430)  
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При планировании конфигурации печи и дымохода с использованием адаптера и сэндвич-трубы, заказчики 

иногда выражают пожелание выполнить дымоход таким образом, чтобы до внутренней плоскости кровли 

дымоход был выполнен из керамических элементов, а выше – из сэндвич-трубы. Такая конфигурация так же 

возможна. Для этого необходимо рассчитать необходимую высоту дымохода из бетонных удлинителей и 

уже за плоскостью внутреннего потолка установить переходник и далее продолжить удлинение сэндвич-

трубой. 

  

Рис. Пример удлинения  дымохода комбинированным способом с использованием стандартных 

удлинителей и переходника на сэндвич с сэндвич-трубой . 

После завершения работ по проходу кровли должна быть выполнена гидроизоляция дымохода для 

предотвращения протекания воды во время атмосферных осадков или таяния снега: 
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Расчет высоты дымохода. 

  

Для расчета высоты дымохода мы рекомендуем использовать алгоритм, изображенный на схеме: 

 

 

 

Зная высоту конька от уровня пола, рассчитываем общую высоту печи с дымоходом, затем вычитаем высоту 

самой печи и получаем только искомую высоту дымохода. Высота удлинителей дымохода у нас 33 см, 

поэтому полученную высоту дымохода в метрах делим на 0,33 и получаем необходимое количество 

удлинителей дымохода. Например:  

Дымоход должен быть выше конька на 0,5м, высота конька 3,2м, итого, получаем общая высота печи с 

дымоходом - 3,7м. Теперь вычитаем высоту самой печи 3,7-2,45=1,25м Полученную высоту дымохода делим 

1,25/0,33=3,78 Округляем и получаем 4 удлинителя дымохода. 
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11. Аксессуары 

Перечень основных аксессуаров для печей-барбекю: 

- Подставка под казан и посуду для мангала, 

- Решетка-гриль для встроенной печи под казан, 

- Чугунные кольца для встроенной печи под казан, 

- Коптильня, 

- Шибер, 

- Искрогаситель. 

 

Подставка под казан и посуду для мангала. 

В ассортименте аксессуаров у нас появились насадки для мангала, позволяющие устанавливать казан или 

обычную посуду, типа кастрюли, чайника или сковороды, прямо на мангал.  

 

Это небольшое приспособление радикально изменяет функциональные возможности даже самых 

недорогих моделей! 
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Решетка-гриль для встроенной печи под казан. 

Эта чугунная решетка может быть задействована, когда дрова в печи под казан уже прогорели, печь 

разогрета и в ней достаточно угля, который можно использовать для обжаривания. Этот аксессуар в 

основной комплект поставки не входит и поставляется за дополнительную оплату. 
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Чугунные кольца для встроенной печи под казан. 

Набор чугунных колец используется для установки на печь посуды со сферическим дном различного 

диаметра (горшки, вог). Этот аксессуар в основной комплект поставки не входит и поставляется за 

дополнительную оплату. 
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Коптильня. 

Коптильня в комплекте с печами-барбекю не поставляется. Приобретать ее есть смысл для любой модели со 

встроенной дровяной печью. Коптильня сварена из листов нержавеющей стали толщиной 2мм. Внутрь 

коптильни устанавливается 2 уровня решеток для копчения. По периметру сделан желоб для гидрозатвора, 

который при заливке водой образует герметичный затвор и не позволяет выходить дыму наружу, что сильно 

увеличивает ее производительность и эффективность. Устанавливается коптильня на то место, где над 

встроенной дровяной печью предусмотрена установка казана или поверхности для плиты. Для работы 

коптильни разжигается дровяная печь, внутри коптильни при этом начинает тлеть стружка и образовываться 

горячий дым. 
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Шибер. 

Шибер рекомендуется устанавливать на печи, установленные в закрытых помещениях (веранда, беседка, 

летняя кухня и т.д.). В холодное время года, да и просто в ненастье шибер в закрытом состоянии 

препятствует выходу теплого воздуха из помещения через дымоход. 

Обязательны приобретение и установка шибера при монтаже модуля с духовкой. Шибер в этом модуле 

используется для воспрепятствования быстрому оттоку горячего воздуха и сохранения накопленного жара 

внутри духовки.  

Устанавливается шибер между куполом дымосборника и первым элементом удлинителя дымохода. 

 

Рис. Шибер в закрытом состоянии. 

 

Рис. Шибер в отрытом состоянии. 
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Искрогаситель. 

Искрогаситель служит для минимизации выброса через дымоход раскаленных фрагментов от горящих дров 

или угля. Искрогаситель представляет собой сетчатый элемент, устанавливаемый в просвет дымохода. 

Установка искрогасителя рекомендуется при монтаже печи с дымоходом вблизи крон деревьев, жилых или 

подсобных помещений или складов горючих элементов (например, дровниц). 

 

 

Дверцы для ниш под рабочей столешницей. 

Доступны для заказа дверцы, устанавливающиеся в ниши под рабочей столешницей.  

Для изготовление дверец используется термодерево – новый материал, который по своим эстетическим 

качествам не уступает обычной древесине, а по своим характеристикам термодревесина значительно 

превосходит обычное дерево и ряд других отделочных материалов.  

Технологический процесс состоит из следующих этапов: 

Деревянные заготовки помещаются в специальную вакуумную камеру, где их закрывают, откачивают воздух 

и начинают медленно прогревать до 180 0С. Это позволяет быстро просушить материал от влаги.  

В результате первого этапа в камере появляется пар, который насыщают различными химическими 

реагентами, после чего происходит резкий нагрев до 240 0С, при этом на заготовки воздействует еще и 
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высокое давление. Высокие температуры, химические реагенты и давление способствуют разложению 

гемицеллюлозы. Этим и отличается термодревесина от обычной. После разложения гемицеллюлозы 

устраняется среда, которая способствует появлению грибка, его развитию и, как следствие, гниению и 

разложению древесины. Этот этап еще называют этапом повышения биостойкости. 

После того, как под воздействием давления и температуры в структуре дерева произошли молекулярные 

изменения, начинается следующий этап. Он заключается в стабилизации состояния, и его закрепления. 

Стабилизация происходит за счет кристаллизации целлюлозы. В зависимости от производственного цикла, 

это может достигаться, как химическим путем, так и путем изменения температурного режима остывания. 

Стоит отметить, что термодревесина, обработанная химическими вещестами, абсолютно безопасна при 

эксплуатации. 

Источник: http://derevo-s.ru/material/otdelochnye/termoderevo Дока - журнал о строительстве и материалах 

из дерева. 

В результате мы предлагаем готовые изделия, которые не боятся ни воздействия различных температур, 

ни влаги, ни воздуха или солнечных лучей. 

Для изготовления наших дверец используется ясень. 

 

 

В ближайшем будущем мы предложим так же решение для заполнения нижних ниш. 
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12. Нестандартные решения – что можно и чего нельзя. 

При поступлении заказов нередко поступают вопросы об индивидуальном подходе к конфигурации 

барбекю. В этом разделе мы дадим ответы на наиболее распространенные вопросы: 

Что мы можем изменить: 
- Цвет кирпича. У нас есть 4 Цвета кирпича (Red - обычный красный (терракотовый) кирпич, Red Flame - 

красный редуцированный (с опалинами), Safari - желто-песочный и Terra - темно-коричневый) и при 

заказе барбекю можно выбрать любой из них. Возможна так же комбинация цвета. Такой выбор 

возможен при заказе барбекю в комбинации цветов кирпича Safari - желто-песочный и Terra - темно-

коричневый.  

 

- Длина печи или столешниц. Возможно изменение длины печи или столешниц за счет укорачивания 

или удлинения рабочей поверхности. Таким образом можно подогнать размер барбекю под габариты 

помещения. Изменение размеров возможно только с точностью ширины кирпича. Подгонка с точностью 

до 1 см не производится. 
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- Сделать рабочую поверхность без мойки, если в модели предусмотрена мойка. Это возможно. Для этого 

это необходимо указать при заказе. На стоимость барбекю это не влияет. 

- Сместить мойку. Сместить мойку влево-вправо возможно, в пределах, ограниченных поперечными 

опорами, на которых установлена рабочая поверхность. 

- Изготовить заднюю стенку (фартук) над рабочей поверхностью столешниц. Фартук может быть выполнен 

над всеми поверхностями столешниц, включая боковые. При этом возможно изготовление полок для 

инвентаря, посуды или предметов интерьера: 

 

 

- Изготовить задние стенки в нишах под рабочей поверхностью. То есть закрыть задними стенками 

просветы под средней и/или нижней столешницами. 

- Изменить цвет дымохода и опорных бетонных балок под рабочей поверхностью. Цвет дымосборника, 

дымохода и бетонных балок может быть либо светло-серым, либо темно-коричневым. Выбрать цвет 

необходимо при заказе производства барбекю. Выбор цвета на стоимость не влияет. 

- Изготовить дымоход из сэндвич-трубы. Это возможно, для этого понадобится переходной адаптер. 

Подробно об этом можно узнать в описании дымохода. 
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13. Требования к фундаменту. 

Какие требования предъявляются к фундаменту под печи барбекю? 

Для обустройства фундамента под печь барбекю необходимо выполнить минимальные требования, в 

соответствии с таблицей: 
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14. Упаковка. 

Упаковка печей-барбекю производится на евро-паллетах. Это деревянные поддоны стандартного размера 

0,8х1,2 м. Высота упаковки не превышает 1,6м и зависит от модели и комплектации.  

 

 

При упаковке комплектующих деталей обязательно используются прокладочные материалы, такие, как 

пенопласт, картон, пенополистирол или другие. Процесс упаковки является очень важным этапом, поэтому 

этому процессу уделяется пристальное внимание. Не допускается соприкосновение кирпичных или 

бетонных деталей с поддоном, металлическими комплектующими или между собой. Так же упаковка 

деталей производится с учетом весовых нагрузок и возможных вибрационных воздействий в пути. Это 

обеспечивает  гарантированное сохранение целостности деталей при транспортировке как на малых, так и 

на больших расстояниях. 
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15. Доставка. 

Доставку мы осуществляем транспортными компаниями, зарекомендовавшими себя, как надежные и 

безопасные. Возможна отправка груза транспортной компанией по выбору получателя. Стоимость доставки 

даже в очень удаленные регионы не высока, а снизить ее на больших расстояниях помогают отгрузки жд 

транспортом.  

Возможна отгрузка по поручению партнера непосредственно на адрес заказчика, минуя склад дилера. 

Для перевозки крупных заказов могут использоваться персонально выделенные автомобили, в том числе с 

гидробортом, вместо стандартных перевозок сборным грузом. 
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16. Монтаж. 

К каждой модели печи-барбекю прилагается подробная инструкция по сборке и эксплуатации, что 

позволяет собрать любую модель самостоятельно. 

Эту работу для Вас могут выполнить наши монтажники при условии наличия готового фундамента. 

Для самостоятельной сборки наши печи-барбекю комплектуются всем необходимым - смесь для сборки, 

шпаклевки, краска и, конечно, инструкции по сборке и эксплуатации. Для монтажа печи-барбекю из 

готовых деталей не требуется спец. техника и особые навыки. Для сборки любой модели достаточно 

двух мужчин, желания и один день для проведения работ.  

Мы отгружаем кирпичные печи-барбекю из Санкт-Петербурга в любую точку России и стран ЕАЭС. 

 

17. Документация. 

При приобретении любой модели печи-барбекю пользователь получает следующие документы: 

- Инструкция по эксплуатации, 

- Инструкция для сборки, 

- Гарантийный талон, 

- Документы, подтверждающие приобретение товара. 

 

18. Комплектация. 

Подробная информация о комплектации печей-барбекю в зависимости от модели и входящих в состав 

модулей находится на сайте компании и в каталоге. 

Там же возможно получить информацию о дополнительно поставляемых аксессуарах. 

 

19. Гарантийное обслуживание. 

Гарантийный срок – 1 (один) год (со дня продажи). 

Гарантийный талон действителен при наличии даты продажи, печати и документа, подтверждающего 

факт покупки.  

Претензии по качеству товара не принимаются в случаях: 

1. Наличия механических повреждений, следов воздействия агрессивных сред или жидкостей, 
длительного воздействия влаги, возникших вследствие небрежного хранения, транспортировки 
или эксплуатации. 

2. При начале эксплуатации после монтажа ранее, чем через срок, предусмотренный в Инструкции по 
сборке и эксплуатации. 

3. При эксплуатации с нарушением правил, изложенных в Инструкции по сборке и эксплуатации. 
4. Несоблюдении правил сборки и монтажа, приведенных в Инструкции по сборке и эксплуатации. 
5. Утери данного Гарантийного талона. 

На оборудование, установленное для общественного использования, или при использовании в 

производственных целях, гарантия не предоставляется. 
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20. ЧаВо. Наиболее часто возникающие вопросы и ответы на них. 

• С помощью чего склеиваются между собой модули печей барбекю? Сколько времени на 

это требуется? 

 В комплект для сборки любой модели печи-барбекю нашего производства включены монтажные смеси и 

ремонтный состав. Смесь для сборки представляет собой сухую смесь такого же состава, который 

используется при производстве панелей из кирпича. Эта смесь перед началом монтажа разводится водой до 

консистенции густой сметаны. Полученный раствор используется по аналогии с цементным раствором для 

кладки кирпича. Для соблюдения толщины швов между деталями мы рекомендуем использовать клинья из 

дерева до схватывания связующего раствора. 

Ремонтный комплект состоит из шпаклевки и краски.  

Для сборки можно использовать печной клей, например, ПЛИТОНИТ - СуперКамин ТермоРемонт. В 

зависимости от модели на монтаж требуется 10-25 кг смеси. На сборку печи барбекю уходит не более 

одного дня. Увеличение времени монтажа может потребоваться только в случае длительной подготовки, 

например, в мороз или при выполнении объемных работ по проходу дымохода через кровлю. 

• Можно ли использовать дрова или только уголь? 

Во всех моделях печей барбекю Saunday допускается использование как угля, так и дров.  

• Допускается ли установка печей барбекю не в доме? 

Все модели наших печей барбекю рассчитаны на использование на открытом пространстве - это может быть 

территория приусадебного участка, летняя кухня, веранда, беседка, терраса и т.д. Единственное требование 

- наличие крыши, либо навеса, защищающего от прямых атмосферных осадков, особенно в холодное время 

года. При отсутствии навеса или кровли в холодное время года, когда печь барбекю не используется, ее 

необходимо обязательно укрывать от снега и дождя, т.к. вода, скапливающаяся на поверхности и в полостях 

печи, при замерзании расширяясь, может привести к образованию микротрещин и сколов. Для того чтобы 

избежать этого, достаточно при наступлении морозов и оттепелей укрывать печь хотя бы полиэтиленом от 

прямых осадков.  

• Как защитить поверхность печи барбекю от жира, воды и копоти? 

 Для защиты поверхности печи барбекю от воздействия воды, жира и копоти, мы рекомендуем после 

монтажа покрыть всю поверхность термостойким, прозрачным, матовым лаком. Идеально для этой цели 

подходит продукция Российской компании Certa, лак КО-85. Покрывать необходимо после полного 

высыхания клеящего состава, в два-три слоя, предварительно очистив и обезжирив поверхность печи 

барбекю. 

• А можно печь барбекю использовать как камин? 

Нет, печь барбекю предназначена для приготовления пищи. Использовать ее для сжигания топлива, а так же 

для отапливания помещения нельзя. Однако, при использовании в закрытой беседке, в зимнее время печь 

дает достаточное количество тепла, что позволяет не использовать для обогрева дополнительные средства. 

При желании использовать любую модель в качестве камина, мы предлагаем как дополнительную опцию 

каминную кассету. 
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• Можно ли печь-барбекю устанавливать в деревянном помещении или у деревянной 

стены? 

Можно! Очень существенная часть от всех заказов устанавливается именно так. Наши печи можно ставить 

вплотную к стене из дерева – бревен, бруса, обшитых вагонкой. Если при установке печи вплотную к стене 

клиент требует выполнить дополнительную термоизоляцию, то мы можем рекомендовать непосредственно 

за топочной частью печи разместить лист минерита или вермикулита. Это очень бюджетное и очень 

надежное решение. 
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21. Плюсы для конечного клиента при заказе модульных печей-

барбекю из кирпича. 

+ Б - быстро. Никто у заказчика на территории не живет, не ест, не пьет, не ходит-смотрит-трогает. 

Приехали, привезли, собрали, уехали!  

+ Р - работает. Не надо гадать и надеяться, надо быть просто уверенным, что все будет работать как 

надо и не будет дымить, коптить и разваливаться. Технологии отработаны за годы работы, все 

проверено и налажено.  

+ К - качественно. Панели из клинкерного кирпича собираются в заводских условиях. При этом 

каждая деталь из кирпича армируется, что гарантирует особую прочность и долговечность.  

+ Д - дешево. Как это ни странно, но это так! Почему? Да потому что печник месяц собирает, а потом 

еще зимой дома сидит, вот и дорого просит. На модульные печи кирпича намного меньше уходит - 

детали прочные и позволяют вывешивать большие плоскости в один ряд кирпича!  

+ П - просто. Мы поможем выбрать, привезем, соберем и научим как пользоваться.  

+ В - везде. Мы работаем на всей территории РФ. 

+ Г - гарантированно. Не придется искать печника, обеспечивать его жильем и питанием, ждать 

почти месяц результат его работы, который может оказаться совсем не таким, как ожидали.  

 + С – соотношение цена/качество. Мы гарантируем качество, скорость и делаем это за цену, 

значительно меньшую, чем потребует любой печник, собирающий печь-барбекю по кирпичу. 
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22. Как помочь клиенту выбрать модель? 

Существует очень много способов, но мы рекомендуем в качестве основных параметров для подбора 

подходящего варианта рассмотреть три основных: Размер, Функциональность и Стоимость. 

Исходя из сказанного предлагаем несколько советов для диалога с клиентом: 

• Определитесь где бы Вы хотели поставить печь-барбекю и тогда станет понятно — есть ли смысл 

думать о большом комплексе или надо постараться вместить как можно больше функций в небольшое 

пространство; 

• Подумайте хорошо — а надо ли Вам много функций в принципе или достаточно мангала, на котором 

по большому счету можно приготовить практически все что угодно? Если нет — выбирайте модель 

попроще, даже если хочется чтобы ваша печь-барбекю была очень большой, это можно сделать и с 

помощью боковых столешниц с рабочими поверхностями и мойкой, но при этом не особо потратиться; 

• Если Вы любите готовить и собираетесь посвящать этому много времени или хотите сделать подарок 

второй половинке, для которой готовка — праздник и обилием возможностей не испугать, то выбирайте 

многофункциональные модели, но помните, что большие возможности можно получить и при 

компактных размерах. Это особенно важно, когда хочется много, а места или средств не очень много; 

• Итак, Вы определились с размерами и возможностями, прекрасно! Есть 4 варианта и из них надо 

исходить: 

— мало места и мало функций — серия 501, 761-767, 701-706, 

— мало места и много функций — 719, 720, 725-728, + коптильня 

— много места и мало функций — 708-712, 

— много места и много функций — 730-752+тандыр + коптильня. 

• Не забываем о нашей новинке — камины серии 791-798! И помним, что каминную топку можно 

встроить в любую модель, где в комплекте идет мангал, в этом случае это будет уже не просто мангал, а 

камин-мангал, что в корне меняет концепцию, ведь варочная печь становится еще и эстетическим 

атрибутом, а это уже совсем другая история. 

• Обратите внимание на то, что все НЕЧЕТНЫЕ модели собираются из прямоугольного кирпича, а 

ЧЕТНЫЕ модели — из радиусного, т.е. на фасадной части кирпич фасонный, с закруглением. 

• Все модели могут быть изготовлены из четырех видов кирпича — RED (красный), RED FLAME (красный 

редуцированный), SAFARI (желто-песочный) и TERRA (темно-коричневый). Стоимость изготовления 

зависит от выбранного цвета из-за различной стоимости кирпича у производителя. SAFARI (желто-

песочный) и TERRA (темно-коричневый) можно комбинировать и получать очень интересные варианты 

расцветки. 

 

• Остались вопросы? Звоните +7 921 933 31 33 . 

Успехов в бизненсе! 

 


